Компрессоры.
Единицы измерения давления и расхода сжатого воздуха принятые в компрессорной технике

В технике применяется несколько различных единиц измерения давления и расхода сжатого воздуха.

Единицы измерения давления.

Официально признанной системой единиц измерений является СИ (SI). Единицей измерения давления в ней является Паскаль, 1Па(Pa) = 1Н/м.2  Производные от этой единицы 1 кПа=1000 Па и 1 МПа=1000000 Па. В различных отраслях техники, также, используются  единицы измерения давления, невходящие в эту систему: миллиметр ртутного столба (мм. рт. ст. или тор), миллиметр водного столба, физическая атмосфера (атм.), техническая атмосфера (1 ат.= 1 кгс/см2), бар. В англоязычных странах популярностью пользуется фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch или PSI). Соотношения между этими единицами см. в таблице. 

	
	МПа
	бар
	атм
	кгс/см2
	PSI
	мм рт.ст.
	мм вод.ст.

	1 МПа
	1
	10
	9,8692
	10,197
	145,04
	7500,7
	1,01972*105

	1 бар
	0,1
	1
	0,98692
	1,0197
	14,504
	750,07
	1,01972*104

	1 атм
	0,10133
	1,0133
	1
	1,0333
	14,896
	760
	1,0332*104

	1 кгс/см2
	0,098066
	0,98066
	0,96784
	1
	14,223
	735,6
	104

	1 PSI
	6,894 кПа
	0,068946
	0,068045
	0,070307
	1
	51,715
	703,0705

	1 мм рт. ст.
	133,32 Па
	1,333*10-3
	1,316*10-3
	1,359*10-3
	0,01934
	1
	13,5951

	1 мм вод. ст.
	9,8066 Па
	9,80665*10-5
	9,67841*10-5
	10-4
	0,001422
	7,3556*10-2
	1


Значение давления может отсчитываться от 0 (абсолютное давление) или от атмосферного (избыточное давление). Если давление измеряется в технических атмосферах, то абсолютное давление обозначается как ата, а избыточное - как ати, например, 9 ата, 8 ати.Единицы измерения производительности по  сжатому воздуху (газу).Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени. Основная применяемая единица - метр кубический в минуту (м3/мин). Используются также единицы:  л/мин. (1 л/мин=0,001 м3/мин.), м3/час (1 м3/час =1/60 м3/мин.), л/сек (1 л/сек = 60 л/мин. = 0,06 м3/мин.). 

Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий. Физические нормальные условия: давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст), температура 273,15 К (0 С), влажность 1,293 кг/м3; нормальные условия по ГОСТ 12449-80 давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст), температура 293 К (20 С), влажность 1,205 кг/м3. В случае с физическими нормальными условиями, перед единицей объема ставят букву "н" (например, 5 нм3/мин). В случае с нормальными условиями по ГОСТ 12449-80 или ISO 1217, то перед единицей объема ставят букву "н", но обязательно добавляют что имеются в виду нормоусловия по ГОСТ 12449-80 или ISO 1217 (например, 5 нм3/мин по ГОСТ 12449-80). В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM). 1 CFM = 28,3168 л/мин. = 0,02832 м3/мин. 1 м3/мин =35,314 CFM.
